
Type NGN

N IEDERVOLT.N ETZGERAT

o...1,5 v -
mox, O,5 A

o...30 v-
mqx. 1...2,5 A

Zwei Gleichsponnungen . elektrisch gelrennl . unobhöngig einstellbor .
erdfrei . hohe Konslonz . kleiner lnnenwiderstond . geringe Brummsponnung

Eigenscholten

Gleichsponnung I

Stufen l0 mV 6 V

Belostbqrkeit 2 A

lnnenwiderstond bei l= I A

Brummsponnung.

6...12V i 2...r 8 V 18...24V 24..30Y;
I,5A IA IA 1A;

{ 100 ma bei 'l " 5 kHz

( 300 ma bei 5 20 knz

. <2 mV bei mqximolem Strom

0 1,5 V, erdfrei; stetig einstellbor

0,5 A

rund I Q

{ I mV bei moximolem Slrom

) Bestellnummer BN 95]43

l0 mV 30 V, erdfrei; in fünf Siufen stetig einstellbor,

eine feste Stufe

,5 A

Gleichsponnung 2

Belostbqrkeit

lnnenwiderslqnd

Brummsponnung.
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NI EDERVOLT-NETZGERAT NGN

Sonstige Dqlen

Ausgönge

Mox. Ausgongssponnungscinderung bei

Nelzspqnnungsönderung von -15 % +10%

Anzeige von Ausgo ngsspon nung

und Ausgongsslrom

Fehlergrenzen der Anzeige

U berstrom-Schulz

Nelzonschluß

Abmessungen

Gewicht

4 mm-Röndelklem men

!0,50/o

durch zwei geeichte Instrumente, wohlweise on

Ausgong 1 und Ausgong 2 schollbor

!2,5 o/o v. E.

bei rd. 'l00/o Uberstrom unterbricht ein Relois

die Strom lieferung

115/125/220/235Y !.i1"1", a7 Ut,'
(rd. 15 60 VA Leerlouf bis Vollost)

286x227 x226 mm (R&S-Normkosten Größe 35)

rd. l1 kg

Aufgoben und Anwendung

Dos N iedervolt-Netzgeröt Type NGN stellt eine wortungsfreie Gleichsponnungsquelle hoher Konstonz

dor und ersetzt somit in vorteilhofter Weise Bollerien und Akkumulotoren. Dos NGN liefert zwei vonern-

onder unobhöngige, erdfreie und kontinuierlich einstellbqre Gleichsponnungen. Der niedrige lnnenwider-

slond und die geringe Brummsponnung mochen dos Gercit besonders zur Lieferung von Betriebssponnun-

gen für Tronsistorscholtungen wie ouch zur Heizsponnungsversorgung bru mmem pf ind licher Röhrenstu{en

geeignel. Auch qls Akkumu loforen- Lodegeröt mit konslonter Lodesponnung findet dos NGN Anwendung.

Durch Pqrqllel- bzw. Reihenscholtung mehrerer N iedervolt-Netzgeröte der Type NGN lqssen sich die Be-

reiche für Stromentnohme und Sponnungsobgobe beliebig erweilern.*

Arbeitsweise und Aulbou

Dos N iedervolt-Netzgeröt Type NGN besteht ous einem Netzteil und einem tronsislorenbestückten Regel-

teil. lm Netzteil tiefert ein Netztronsformolor die beiden geeignel unlersetzten und durch Germonium- bzw.

Selengleichrichter gleichgerichteten, voneinonder getrennlen Gleichsponnungen sowie die durch Zener-

dioden stqbilisierten Vergleichssponnungen. Der nochfolgende Regelteil hölt die Ausgongssponnung im

zulcissigen Bereich von Nelzsponnungs- und Belostungsschwonkungen ouf dem eingestellten Werl konstont.

Die Regelung wird dodurch erreicht, doß ous der Differenz von Ausgongssponnung und stobilisierter Ver-
gleichssponnung eine Regelsponnung gebildet wird. Diese Regelsponnung wird durch Tronsisloren ver-

stcirkt und dient der Sleuerung des lnnenwiderstondes von Tronsistoren, die vom Verbroucherslrom durch-

flossen werden. Für die Sponnungs- und Stromonzeige werden zwei gelrennte Instrumente verwendef,

welche wohlweise on einen der beiden Ausgönge scholtbqr sind. Dos NGN ist durch ein ols Sicherungs-

outomot orbeitendes Relois gegen Uberloslung geschützt.

A.de,un9en, iisbesondere solche, die durch den rechnischen Forlschriii bedlngl siid, vorbeho!tenl

" Bei Poro lelschollung isl für Entkoppung dürch Wideßldnde von mlndesieis 0,5o zu sörgei
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